
IMPIANTO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Loc. CUPINORO 



CRONOLOGIA DELLA DISCARICA

• - Chiusura dei Conferimenti al 31.01.2014

• - Capping provvisorio del Lotto nord (gennaio-giugno) 2016

• - Fallimento della Bracciano Ambiente – novembre 2016

• - Intervento della Reg. Lazio – gennaio 2017

• - Commissario ad Acta – febbraio 2017

Attività in essere:
- Mantenimento della discarica in sicurezza

- Evacuazione del percolato

- Esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo



Piano di Monitoraggio

Matrici Punti di Monitoraggio Frequenza

Acque di Falda 7 Trimestrale

Acque meteoriche di ruscellamento 8 Trimestrale

Percolato 1 Trimestrale

Qualità dell’aria 4 Annuale

Emissioni Discarica Circa 250 punti Annuale

Struttura e Assestamenti Rifiuti Corpo discarica Semestrale



Acque di Falda



Percolato

• La produzione di percolato ha subito una drastica riduzione a seguito del capping realizzato nel 2016 sul lotto 
nord

Totale smaltito anno 2016:  15.762 ton Totale smaltito anno 2017:  7,479 ton



Qualità dell’Aria ed Emissioni del Corpo rifiuti
Punti di Campionamento



Emissioni del Corpo Rifiuti
Comparazione anni 2016-2017-2018



IL PROGETTO DI  CAPPING DEFINITIVO



IL PROGETTO DI CAPPING DEFINITIVO

• Il Capping definitivo sancisce la definitiva sistemazione di tutta l’area di discarica

• Gli obiettivi del progetto sono:
• Completo isolamento del corpo rifiuti dall’esterno

• Mantenimento ed ottimizzazione dei sistemi di evacuazione del percolato e captazione del 
biogas

• Risistemazione delle aree di pertinenza dell’impianto

• Rimodellazione del profilo della discarica per un miglior reinserimento nell’ambiente 
circostante

• Rinaturalizzazione dell’area attraverso la piantumazione di essenze endemiche e la 
ricostruzione dei ‘’corridor’’ naturali per la ricucitura del tessuto agro forestale ed il libero 
passaggio della fauna .



IL CAPPING

Profilo attuale da rivestire con 
guaine e geosintetici Terreno di copertura

Nuovo profilo della discarica

Sistema di impermeabilizzazione di fondo (argilla + guaina HDPE



• IL SISTEMA DI COPERTURA 

Scala 1:100

Trincea di ancoraggio

Pozzetto di raccolta acque meteoriche

Massicciata

Arginello

Tubazione HDPE

400

50 50

500 500

CANALETTA AD EMBRICE

       peso 40 kg./cad.

Canaletta ad Embrici

Trincea di ancoraggio

1.00

Part.1

Part.2

Dettaglio

Embrice

Tubazione HDPE

Canaletta ad Embrici
Pendenza strato terreno 2%

Pacchetto impermiabilizzazione

Strato di regolarizzazione

Terreno agrario

Strato rifiuti

Pozzetto di raccolta acque meteoriche

Canaletta sommitale di scolo acque meteoriche



• Particolare 1

0.60

0.50

Pozzetto in CLS 50x50x50

Stabilizzato

STRATO RIFIUTI

0.50

0.30

Terreno agrario 1m

Tubo HDPE - O 250

Embrici
1.00

0.40

Canaletta raccolta acque

Trincea di ancoraggio

Strato di regolarizzazione
Pacchetto di impermiabilizzazione

Particolare 1 - PIANO

SOMMITALE

0.30

0.60



• Particolare 2

Canaletta di scolo 

Scala 1:20

Geostuoia di trattenimento

Dreno acque

HDPE

Drenaggio BIOGAS

Arginello

Massicciata ml0.60 con sovrastante pista 

Tubazione HDPE ø250

0.60

4.00

0.60

0.30

Particolare 2 - PIANO PISTA

Embrici

Embrici
Pozzetto 60x60x60 

0.60

0.60

0.30

PIANO PISTA



• Geosintetici particolari

Geocomposito ad alto 
drenaggio  biogas/acqua

Geostuoia tridimensionale di 
ancoraggio del terreno



• Ripristino Ambientale


